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Filamento PLA-Silk Magic eSUN Green Blue (verde e blu)
1,75 mm, bobina 1 kg
Codice: MIC18175IT   ·   MPN: PLA-SKMG175B-UG1P1   ·   EAN: 6922572202412   ·   Marca: eSun

Prezzo al 21/10/2026 16:00

€ 34,30
IVA inclusa (€ 28,11 + IVA)
Su ordinazione: spedizione in 5–10 giorni
lavorativi

Inquadra il codice con lo smartphone
per aprire il prodotto e ordinarlo.
Apri la pagina del prodotto
informaticait.it · codice MIC18175IT

Condizioni per i prodotti su ordinazione
Prodotto su ordinazione: spedizione in 5–10 giorni lavorativi.
Spedizione in Italia 6,50 €, gratis da 80,00 €; altri paesi UE: tariffa unica 15,00 €.

Filamento PLA-Silk Magic eSUN bicolore verde e blu, con finitura effetto seta e sfumature uniformi,
diametro 1,75 mm.
Il filamento PLA-Silk Magic eSUN Green Blue riunisce verde e blu in un unico filo dalla superficie
setosa. È pensato per chi realizza stampe decorative di grande effetto: a seconda dell'angolo di
osservazione il pezzo mostra riflessi e tonalità sempre diversi.

Perché sceglierlo
Effetto bicolore: verde e blu convivono nello stesso filamento, con passaggi di colore omogenei.
Finitura seta: superficie liscia e brillante che rende poco visibili le linee di strato.
Stampa semplice: si lavora senza difficoltà e il pezzo si stacca facilmente dal piano.
Buona resistenza: il materiale non tende a spezzarsi con facilità.

Specifiche tecniche
Materiale: PLA effetto seta (PLA-Silk)
Marca: eSUN
Colore: Green Blue (verde e blu), multicolore
Diametro: 1,75 mm
Peso netto: 1 kg

Documento informativo generato il 21/10/2026 16:00 da informaticait.it (Microchip S.r.l.s.). Non è un preventivo né un
documento fiscale: prezzi e disponibilità possono variare. Foto nostre o del produttore, aspetto non vincolante.
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Formato: bobina
Temperatura di estrusione: 210–230 °C
Temperatura del piano: 45–60 °C
Codice produttore: PLA-SKMG175B-UG1P1

Consigli di stampa
Eseguire una prova di temperatura nell'intervallo 210–230 °C per trovare il miglior equilibrio tra
brillantezza e adesione tra gli strati.
Mantenere il piano riscaldato tra 45 e 60 °C, con una superficie pulita e sgrassata.
Per valorizzare il cambio di colore, preferire modelli con superfici ampie e curve, come vasi e
oggetti decorativi.
Conservare la bobina all'asciutto, in un sacchetto chiuso con essiccante, quando non viene
utilizzata.

Compatibilità
Stampanti FDM che utilizzano filamento da 1,75 mm.

Contenuto della confezione
1 bobina di filamento da 1 kg

Risultati di stampa
La qualità delle stampe dipende dalla stampante e dalla sua taratura, dai profili e dalle impostazioni
usate, da come viene conservato il filamento e dall'esperienza di chi stampa. Temperature e parametri
indicati sono i valori di partenza del produttore: prove e regolazioni sono a cura e a carico dell'acquirente.
Stampe non riuscite o materiale consumato per impostazioni o hardware non adatti non sono difetti del
prodotto.
Reso e recesso
Il filamento è confezionato sottovuoto perché assorbe l'umidità dell'aria. Il diritto di recesso (14 giorni,
riservato ai consumatori) si esercita restituendo la bobina con la confezione sottovuoto integra e
sigillata. Una confezione aperta non è più vendibile come nuova: in quel caso il rimborso è ridotto della
diminuzione di valore del prodotto (art. 57, comma 2, Codice del Consumo). Per gli acquisti con partita IVA
il recesso non è previsto. Resta sempre valida la garanzia legale per i prodotti difettosi.

Avvertenze
Prodotto su ordinazione: spedizione in 5–10 giorni lavorativi.
Spedizione in Italia 6,50 €, gratis da 80,00 €; altri paesi UE: tariffa unica 15,00 €.
Prezzo e disponibilità sono quelli pubblicati su informaticait.it al momento in cui è stato generato questo documento e
possono variare senza preavviso: fanno fede il prezzo e le condizioni mostrati nel carrello al momento dell'ordine.
Il documento ha solo scopo informativo: non è un'offerta contrattuale vincolante, un preventivo, una conferma d'ordine
né un documento fiscale. Aziende, enti e pubbliche amministrazioni possono richiedere un preventivo formale a
info@microchipsrl.it.
Le foto sono scattate da noi o fornite dal produttore e verificate sul prodotto reale. Il prodotto ricevuto può differire
nell'aspetto (colore, marcature, confezione o lotto), mantenendo funzioni e caratteristiche tecniche dichiarate dal
produttore.
I dati tecnici sono riportati in base alle informazioni del produttore, salvo errori od omissioni. Prima dell'impiego in un
progetto verificate sempre il datasheet ufficiale del componente.
Prodotti destinati a prototipazione, didattica e uso hobbistico o di laboratorio: non sono certificati per applicazioni
medicali, automotive o di sicurezza, salvo diversa indicazione del produttore.
I marchi e i nomi citati appartengono ai rispettivi proprietari e sono usati solo per indicare modello e compatibilità del
prodotto.
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